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スカパー / HD をノ V イビジョン録画で楽しもう！ 

r スカパー/ HD 録画」設定ガイド 


( スカパ --' HD 録画 J 


スカパー ! HD 対応チューナー番組表 






「スカパー/ HD 録画」対応 

ソニー 製 ブルー レイディスク レコーダー 




スカパー ! HD 対応チユーナーの 

番組表で予約ずると 





ブルー レイディスク 
レコーダーへの予約び 

自動で完了。 


V 


録画した後は、 

ブルー レイディスクへ 
八イビジョンダビング。* 


v 


■りを， ■ —■ンー’'— 

壇層- 


ぶをろバごジ = ンミ-.'ブラ 


• jj-y 二^ 


* ] 回だけ録画可能なコンテンツの場合、移動(ムーブ)になります。 


◎ 2010 Sony し orporation Printed in Japan 


DST-HD1 


「スカパー/ HD 録画」をするには 


LAN ケーブルでつなぐ 



2 DST - HD 1 のソフトウェアパージョンを確認する 


9 


3 ブルーレイディスクレコーダーの設定をする 


4 DST - HD 1 の設定をする 



DST-HD 1 で 録画予約す る 


録画予約について 

録画予約はスカパー/ HD 対応チューナ ー DST - HD 1 で行います。 
1 番組表を表示する 

2 録画したい番組を選び[予約]を選択する 
3 録画先を[ホームサーバー]にする 


0予約設定 

127ムービーチヤンネル 

契お済 

バレエ映画「エトワール J 

開お前 

7/12 (±)11:邮邮〜0:如4111 HE 

• R 18 歳〜¥ 525円 

この番組は HD 放送でず 

AV マウス録画の場合は S 晒質に変換されまず 




4 [確定]を選択する 


• 予約の確認 
• 録画した番組の再生 

上記の操作は、 DST - HD 1 またはブルーレイディスクレコーダーのどちらからでもでさます。操作ち法について、詳 
しくは DST - HD 1 またはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覽ください。 


1 LAN ケーブルでつなぐ 


インターネット機能を使わない場合 


ブルーレイディスクレコーダーと DST - HD 1 を直接つなぐち法です。 

テレビやアンテナとの接続について、詳しくは DST - HD 1 またはブルーレイディスクレ〕ーダーの取扱説明書をご覽ください。 


•那城瓜> 

インターネット機能を使う場合 

アクトビラや U モート録画予約など、ブルーレイディスクレコーダーのインターネット機能を使う場合のつなぎかたです。 
テレビやアンテナとの接続について、詳しくは DST - HD 1 またはブルーレイディスクレ〕ーダーの取扱説明書をご覽ください。 


DST - HD 1 後面 


ブルーレイディスクレコーター後面 


〔 S ア*'テナへ 立驟 lb 謹 . 



アンテナへ 


LAN に S 巧回巧を 
つながなし1でぐださし、 


〇 




LAN 端子へ 



LAN ケーブル 
(別売り） 


LAN ヶーブル 
(別売り） 




ルーター 


DST - HD 1 後面 


CS アンテナへ 




ブルーレイデイスクレコーダー後面 


圖 


1^’戀’變 I 




アンテナへ 




〇 




LAN 端子へ 


* 接続ち法包では、カテコ U 5、 100 BASE - T 対応のク□スケーブル側売り）を使用してください。 


D ST - H D 1のソフトウェアパ' -ジョン 
を確認する 


DST - HD 1 の電源を入れ、テレビの画面を DST - HD 1 をつないだ入力に切り換える。 
DST-H D 1の IJ モコンの S (お知らせ)を押す。 

ステータス欄の4巧のバージョンを確認する。 


B お知5せ 


カード ID: 1吕 34-1 234-1 吕 34-1 吕34 

アンテナレベル：吕3 

が -2009EEFF0000-0 吕 -0 1 -0 1 

ステータス： 


I 8270 


ステータス 


ソフトウエアバージヨン（ステータス） 

「0421」「1654」「3308」「5789」「6616」「8270」 
外の場合 


バージョンアップ済みです。 

裏面の「:ブル_レイプ'イスクレコ_夕_の設定をする I へ進んでください。 


下のソフトウエアノくージョンの場合は、それぞれのち法でアツプデートを行い、手順4へ進んでください。 


* 自動アップデートには下の状態び必要です 
• にカードび正しく差し込まれていること。 

• 202 ch を受信しているときのアンテナレベルび「18じ(上」であること。 

• 視聴予約や録画予約びな<、コンセントを差し込んだ状態で電源「切」時び6時間確保されること。 

U モコンの ill (お知らせ)を押す。 

ステータス欄び「0421」「1654」「3308」「5789」「6616」「8270」1^(外であればノ くージョンアツプ完了です。 


手動アップデート 

手動アツプデートについて、詳し<は下記ホーム 
ページをご覽ください。 
http :// www . sony . jp / support / cs - tuner / 
re し guide / index.html 


自動アップデー b * 

デジタル CS 放送を使用したソフトウエアのダウン 
□ー ドによるアップデートです。デジタル放送を通 
じてアップデート用データび送信され、データを受 
信することでソフトウエアを自動で書さ換えます。 


ソフトウエアバージヨン（ステータス) 

「0421」「5 789」の場合 


ソフトウエアバージヨン（ステータス) 

n 654」「3308」「6616」「8270」の場合 











































































































































































































































ブルーレイ tV スクレコーターの鼓定をする 


： を選んだ場合 と を行いまず 

i — を選んだ場合 を行いまず 

ネットワークにつなびっているか確認する 

接続ち法包を選んだ場合は、この手順は不要です。「3-2ホームサーパーの設定をする」へ進んでください。 

テレビの画面をブルーレイデイスクレコーダーをつないだ入力に切り換える。 
ブルーレイデイスクレコーダーの IJ モコンの今を押す。 

◄"►で A を選ぶ。 


「ネットワークは正しく接続されています」と表示されていることを確認する。 

「ネットワークは正しく接続されています」と表示されない場合は、画面のメッセージに従ってください。 



[閉じる]を選び、毎)を押す。 


[ヴーバー機制で[入]を選び、®を押す。 



ヴーパー機能を「入」にすると、スタンバイモードび「高速起動」に切り換わります。 

[サーバー名]はブルーレイディスクレコーダーの機器名称で、ホームサーバー機器(スカパー/ HD 対応チューナーな 
ど)からブルーレイディスクレコーダーにアクセスしたとさにこの名称び表示されます。 


パで嘴を選び、运)を押す。 



パで[ネットワーク設定]を選び、毎)を押す。 

「設定中はネットワーク機能を使用でさません。よろしいですか？」と表示されるので[はい]を選びます。 



** で[ネットワーク接続診断]を選び、运)を押す。 


ネットワーク設定 


_デフオルトゲートウエイ_ 

DNS 設定 自動 

プライマリ DNS …. 

セカンダリ DNS 



◄"►で[はい]を選び、毎)を押す。 


ホームヴーバーの鼓定をする 

今を押す。 

◄"►で A を選ぶ。 

パで嘴を選び、毎)を押す。 



♦♦で[ホームヴー八' 一鼓定]を選び、毎)を押す。 



[クライアント機器登録ち法]で[自動]を選び、毎)を押す。 



上で ブルー レイディスク レコーダーの 設定は終了です。 

う‘ちょっと一言 

• ホームヴーノ く一機能の設定をする際、ブルーレイディスクレコーダーの画面上で表示される機器名をメモしておくことをおすすめします。 
機器名 （「 BDZ - RX 100」 など)をメモしておくと、「4 DST - HD 1 の設定をする」で複数のネットワーク機器名び表示される場合に判別しやすくな 
ります。 



「 BDZ - RXI 00」などブルーレイディスク 
レコーダーの 機器名び表示されまず。 


ブルーレイディスクレコーダー側のネットワーク設定について 

[ホーム]-駿固-[通信設定]-[ネットワーク設定]の [ IP アドレス設定]は、ルーターを利用しないで接続する （ LAN ケーブルで直接接続する)場 
合、必ず[自動取得]を指定して<ださい。ルーターを利用して接続する場合を、通常は[自動取得]を指定します。 

[ IP アドレスの欄の数宇び、ルーターを利用する場合は通常「192.1 68. xxx . xxx 」 になります。この数字にならない場合は、数分間時間をおくか [IP 
アドレス]の設定を1度[手動]にして、再び[自動取得]を選んで取得されるかおためしください。この操作で通常正しい IP アドレスを取得できる 
場合びあります。 

設定に関して不明点びある場合は、ご利用のインターネットプ□バイダーにお問い合わせください。 

地上デジタル放送や BS /1 10度 CS 放送を正しく受信している場合は、正しい時刻を自動的に設定します。時刻を自動で設定できなかった場合は、 
手動で設定を行ってください。 

手動での時刻設定について、詳しくはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。 


左下へつづ< 


DST - HD 1 の設定をする 


ごを意 


• DST - HD 1 のネットワーク設定について 

[クイックパネル]-駿定]-[通信設定]-[ネットワーク設固の [ IP アドレス取得方詞は、 [ DHCP を利间を指定してください。 

[ IP アドレスの欄の数宇び、ルーターを利用する場合は通常「192.1 68. xxx . xxx 」 になります。この数宇にならない場合は、数分間時間をおくか [IP 
アドレスの設定を1度圆定 IP アドレスを指词にして、再び [ DHCP を利间を選んで取得されるかおためしください。この操作で通常正しい IP 
アドレスび取得でさる場合びあります。 

ブルーレイディスクレコーダーをホームヴーバー機器として登録する 

「3-2 ホームサーバーの 設定をする」で ブルー レイディスク レコーダーをホームサーバー として登録び終了したら、 DST - HD 1 側 
でも ブルー レイディスク レコーダーをホームサーバー 機器として登録します。 

下は、 DST - HD 1 とブルーレイディスクレ〕ーダー 2 台 ( BDZ - EX 200 と BDZ - RX 100) びネットワーク接続されている場合の操 
作例です。ネットワーク接続状況によって、接続されている機器名や接続数は異なります。 

テレビの画面を DST-H D 1をつないだ入力に切り換える。 


DST - HD 1 の U モ]ンの (クィック A ’ ネル) を巧す。 

パで嚴固を選び、©を押す。 

パで随信設固を選び、©を押す。 

** で[ホームネットワーク設固を選び、©を押す。 


さ設定 1 

ゴ受信設定 

センター接続ちま設定 

お話回線設定 

ク…レロ ー 勺巧巧 

口'視聴設定 1 

1 ホームネットワーク設定 1 

0予約醜 1 


感通信設定 


口本体設定 


戻る 1 



• 画面に「ホームネットワーク設定」び表示されない場合は、本紙表面の「2 DST - HD 1 のソフトウエアバージョンを確認する」でソフト 
ウェアのアップデートを行ってください。 

パで[ヴー八一機器一覧]を選び、©を押す。 


パで登録したい機器を選び、©を押す。 

最大10台まで登録でさます。 



登録されていない機器の名前び 
r 未登録」と表示されまず。 


'なちょっと一言 

• 事前にホームサーバー機器(ブルーレイディスクレコーダーなど)側でホームサーバー機能の設定をしたとさに、画面に表示される機 
器名 （「 BDZ - RX 1 00」など)を控えていた場合はその機器を選びます。 



• 登録済みのサーバー機器び「サーバー機器一覧」画面に表示されない場合は、本体前面の U セツトボタンをペンの先などで軽く押し、 
手順1からやりなおしてください。 


◄"►で障録]を選び、©を押す。 


サーバー機器一覽に戻ります。登録された機器は「登録済」と表示されます。 




'なちょっと一言 

• ホームサーノ く一機器の登録を解除したい場合は、手順7で解除したい機器を選び、手順8で障録削除]を選び®を押します。 

馨(戻る）を押す。 

[ホームネットワーク設定]画面に戻ります。 


** で設定したい機器を選び、©を押す。 



◄"►で嚴固を選び、©を押す。 


@ 機器情報 _ 

この機器の情報は 1U 下のとおりです 

機器名 :日 DZ-RXIOO 

MAC アドレス：1吕 .34 万 6.78.90.AB 




録画先サーバー選択の一覧画面に戻ります。録画先に設定された機器は、「録画先」と表示されます。 


ごを意 


• すでに別の機器を録画先サーバーとして設定済みの場合は、下のような画面び表示されます。 

♦■►で[はい]を選び®を押すと、録画先サーバーを変更でさます。この際、現在の録画先サーバーへの予約はすべて削除されます。 


録困巧サーバーをを更ずると 

ホームネットワーク予約びずべて削除されまず 

本当に変更しますか？ 




ブルーレイプ'ィスクレコーターを録画先ヴーバーとして登録する 
* ♦で晦画先ヴーバー選硏を選び、©を押す。 

登録したヴーノ く一の中から、番組を録画する機器を登録します。]台のみ登録でさます。 



う‘ちょっと一言 

• 録画先サーバーの設定を解除したい場合は、手順2で解除したい機器を選んで、手順3で駿定削除]を選び®を押します。 
政上で、 r スカパー/ HD 録画」をするためのすべての設定は終了です。 





































































































